
Streszczenie

W pracy przeprowadzono badania dotycz¹ce wp³ywu parametrów procesu wytwa-
rzania na mikrostrukturê i w³asnoœci spiekanych stali samohartuj¹cych. Do badañ szczegó-
³owych, w wyniku przeprowadzenia badañ rozpoznawczych, wytypowano trzy nowe stale
zawieraj¹ce jako podstawowe dodatki stopowe mangan, chrom oraz krzem, przy jednocze-
snym ograniczeniu, a nawet ca³kowitym wyeliminowaniu z ich sk³adu chemicznego, szko-
dliwego dla zdrowia i drogiego niklu oraz bardzo drogiego molibdenu. W celu dok³adnego
porównania w³asnoœci mechanicznych badanych stali z w³asnoœciami bêd¹cej obecnie
w produkcji stali komercyjnej w takich samych warunkach laboratoryjnych wytworzono
i szczegó³owo przebadano stal otrzyman¹ z komercyjnego proszku Distaloy-DH z dodat-
kiem 0,5% wêgla. W za³o¿eniu stale te bêdzie mo¿na spiekaæ w prostym trzystrefowym
piecu przemys³owym niemaj¹cym strefy nawêglania i szybkiego ch³odzenia, w bez-
piecznej atmosferze syntetycznej o sk³adzie 95% N2 / 5% H2. Zastosowanie takiego pieca
i takiej atmosfery podyktowane jest potrzeb¹ redukcji kosztów i wyeliminowania niebez-
piecznych substancji wybuchowych oraz toksycznych gazów. Stale te przeznaczone do
produkcji elementów konstrukcyjnych, a w szczególnoœci kó³ zêbatych, znajd¹ zastoso-
wanie przede wszystkim u producentów zaliczanych do ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw,
wyraŸnie zaznaczaj¹cych sw¹ obecnoœæ w bran¿y metalurgii proszków.

Nowe przebadane spiekane stale samohartuj¹ce charakteryzowa³y siê mikrostruktur¹
bainityczno-martenzytyczn¹, wytrzyma³oœci¹ na rozci¹ganie przekraczaj¹c¹ 500 MPa,
wyd³u¿eniem trwa³ym oko³o 2–3%. Analiza Weibulla wykaza³a, ¿e dwie spoœród zaprojek-
towanych stali charakteryzuj¹ siê wysokimi i powtarzalnymi w³asnoœciami wytrzyma³oœ-
ciowymi, czego dowodz¹ wysokie wartoœci wyestymowanego modu³u Weibulla.


